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ХОМУТИ

Серія  
ХЦK 

Серія 
 ХЦ 

Застосування
Швидкороз’ємний хомут призначений для 

швидкого та надійного кріплення різноманіт-

них елементів вентиляцій  ної системи круглого 

перерізу.

Конструкція
Хомут виготовлений зі смуги оцинко-

ваної сталі, на яку наклеюється мікро-

пориста гума для поглинання вібрації.  

Хомут виготовлений із можливістю кріплення 

до стіни або стелі.

Тип
Розміри, мм Маса, 

кгD L

ХЦК 100 100 204 0,21

ХЦК 125 125 229 0,22

ХЦК 150 150 254 0,25

ХЦК 160 160 264 0,26

ХЦК 200 200 304 0,31

ХЦК 250 250 354 0,35

ХЦК 315 315 419 0,42

Тип
Розміри, мм Маса, 

кгD H

ХЦ 100 100 172 0,206

ХЦ 125 125 198 0,232

ХЦ 150 150 224 0,296

ХЦ 160 160 232 0,358

ХЦ 200 200 274 0,42

ХЦ 250 250 326 0,55

ХЦ 315 315 380 0,65

Застосування
Швидкороз’ємний хомут призначений для 

швидкого та надійного з’єднання патрубків 

елементів вентиляційної системи круглого 

перерізу (наприклад, фільтрів, нагрівачів, вен-

тиляторів, шумоглушників). Хомут полегшує 

встановлення та зняття вентиляторів для об-

слуговування та чищення.

Конструкція
Хомут виготовлений зі смуги оцинкованої 

сталі, ущільнений із внутрішнього боку мікро-

пористою гумою для покращення герметизації 

з’єднань та зменшення вібрації. Швидкороз’ємні 

хомути стягуються двома болтами.

Застосування
Нейлонові хомути – один із найбільш швидких, 

зручних та економічно вигідних способів фік-

сації гнучких повітропроводів на патрубках, а 

також кріплення будь-яких систем повітропро-

водів. Температурний діапазон: від –40 °С до 

+85 °С.

Конструкція
Хомути виготовляються з високоякісного само-

затухаючого нейлону, що дозволяє зберігати 

їхні механічні властивості впродовж тривалого 

часу. Завдяки зубчастому блокатору хомути фік-

суються на будь-якому діаметрі. Постачаються з 

довжиною від 370 до 1220 мм та шириною від 

4.8 до 9 мм. Для зручнішого затягання та обрі-

зання хомутів доступне постачання затискних 

ножиць (НЗХ).

Габаритні розміри виробів Габаритні розміри виробів

Серія  
Х 

(нейлон)

Габаритні розміри виробів

Тип
Розміри, мм

D H L

Х 370/100 Н 102 4,8 370

Х 530/100 Н 140 7,6 530

Х 710/100 Н 190 9 710

Х 780/100 Н 229 9 780

Х 912/100 Н 263 9 912

Х 1220/100 Н 365 9 1220

Затискні ножиці НЗХ


