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ZU- UND ABLUFTGITTER

 

NVN (NUN)-Serie
Einsatzgebiet

• Be- und Entlüftungssysteme,  Heiz - und Klimasysteme 

von Industrie-, Gewerbe- und Wohnräumen.

Aufbau

• Aus hochwertigen Kunststoff hergestellt.

• Wetter- und temperaturbeständig.

• Die federbelastete Lamellen sind leicht abnehmbar für Reinigung.

• Einfache und bequeme Montage.

Farbausführungen

weiß braun grau beige

Luftstromverteilung

Druckverlustdiagramm und Schallpegeldiagramm

Kombiniertes Lüftungsgitter mit 
feststehenden vertikalen Lamellen 

vor Sonneneinstrahlung 

geschützt

Wasserdicht Temperaturbeständig Frostsicher Einfache Montage Feuerbeständig Antibakteriell Schlagfest Langlebig Wartungsfreii f h A tib kt i ll
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Modell
Maße, mm

Luftquerschnitt, m2

H L h l

NUN 200×200 214 214 200 200 0,0066

NVN 300×200 214 303 200 289 0,0106

NVN 350×200 214 363 200 349 0,0134

NVN 400×200 214 392 200 378 0,0147

NVN 450×200 214 452 200 438 0,0174

NVN 500×200 214 512 200 498 0,0202

NVN 600×200 214 602 200 588 0,0243

NUN 300×300 303 303 289 289 0,0169

NVN 350×300 303 363 289 349 0,0213

NVN 400×300 303 392 289 378 0,0234

NVN 450×300 303 452 289 438 0,0278

NVN 500×300 303 512 289 498 0,0322

NVN 600×300 303 602 289 588 0,0387

NUN 350×350 363 363 349 349 0,0267

NVN 400×350 363 392 349 378 0,0293

NVN 450×350 363 452 349 438 0,0348

NVN 500×350 363 512 349 498 0,0402

NVN 600×350 363 602 349 588 0,0484

NUN 400×400 392 392 378 378 0,0321

NVN 450×400 392 452 378 438 0,0531

NVN 500×400 392 512 378 498 0,0441

NVN 600×400 392 602 378 588 0,0381

NUN 450×450 452 452 438 438 0,0451

NVN 500×450 452 512 438 498 0,0629

NVN 600×450 452 602 438 588 0,0522

NUN 500×500 512 512 498 498 0,0603

NVN 600×500 512 602 498 588 0,0726

NUN 580×580 599 599 585 585 0,0872

NUN 600×600 602 602 588 588 0,0862

Modell
Maße, mm

Luftquerschnitt, m2

H L h l

NVN 900×200 214 934 200 920 0,0365

NVN 900×300 303 934 289 920 0,0581

NVN 1200×300 303 1234 289 1220 0,0800

NVN 900×350 363 934 349 920 0,0727

NVN 1200×350 363 1234 349 1220 0,1001

NVN 900×400 392 934 378 920 0,0798

NVN1200×400 392 1234 378 1220 0,1098

NVN 900×450 452 934 438 920 0,0944

NVN 1200×450 452 1234 438 1220 0,1299

NVN 900×500 512 934 498 920 0,1090

NVN 1200×500 512 1234 498 1220 0,1500

NVN 900×600 602 934 588 920 0,1309

NVN 1200×600 602 1234 588 1220 0,1801

Modell
Maße, mm

Luftquerschnitt, m2

H L h l

NVN 1350×300 303 1377 289 1363 0,0857

NVN 1500×300 303 1559 289 1545 0,0989

NVN 1350×350 363 1377 349 1363 0,1072

NVN 1500×350 363 1559 349 1545 0,1238

NVN 1350×400 392 1377 378 1363 0,1176

NVN 1500×400 392 1559 378 1545 0,1358

NVN 1350×450 452 1377 438 1363 0,1391

NVN 1500×450 452 1559 438 1545 0,1606

NVN 1350×500 512 1377 498 1363 0,1606

NVN 1500×500 512 1559 498 1545 0,1854

NVN 1350×600 602 1377 588 1363 0,1928

NVN 1500×600 602 1559 588 1545 0,2227

Außenmaße


