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ТСТ-1-300 ТСТД-1-300

Напряжение в сети, В / 50 Гц 1~ 230 1~ 230

Номинальный ток, А 1 (0,6 А) 1 (0,6 А)

Количество переключаемых скоростей 3 3

Температурный диапазон регулирования, °С +10…+30 +10…+30

Max температура окружающей среды, °С 40 40

Защита IP 40 IP 40

Наличие пульта дистанционного управления нет да

Варианты подключения регулятора

Технические характеристики:

 Применение
Применяется для управления температурным 
режимом систем вентиляции, отопления и 
кондиционирования воздуха. Возможность ис-
пользования для управления вентиляторами и 
клапанами фанкойлов, агрегатов воздушного 
отопления с трехскоростными вентиляторами 
230 В. Позволяет в автоматическом режиме из-
менять интенсивность нагрева/охлаждения.

Конструкция и управление 
Программируемый термостат с сенсорным 
экраном. Прост в использовании. Обеспечи-
вает полную совместимость и точное управ-
ление. Интерфейс пользователя представляет 
собой простое, легкое для восприятия меню на 
ЖК-экране. В корпус пульта, изготовленного из 
пластика, встроен температурный датчик. Ди-
сплей показывает текущую температуру воздуха 
в помещении, выбранный режим (охлаждение, 
нагрев или автоматический), установленную 
скорость вентилятора. Скорость вентилятора 

можно установить вручную. Имеется возмож-
ность управлять 3-мя скоростями (быстро/
средне/медленно) автоматически в зависимо-
сти от температуры воздуха в помещении.

Наличие подсветки дисплея позволяет ис-
пользовать регулятор температуры в условиях 
плохой освещенности.

Поддержка температуры с точностью до 1 оС.
Сохранение настроек пользователя при вы-

ключении питания.
Модель ТСТД-1-300 комплектуется дистан-

ционным пультом управления.

Монтаж
Регулятор температуры предназначен для 
встро енного монтажа внутри помещений. Ре-
комендуемая высота установки 1,5 м от уровня 
пола. Не рекомендуется устанавливать регу-
лятор температуры рядом с окнами, дверями, 
приборами отопления или охлаждения.

Регулятор температуры  
ТСТ-1-300

ТСТД-1-300
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