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Sonde und Modul zur Luftstrommessung in Lüftungsrohren

BETRIEBSANLEITUNG



2

ZVP/MVP

www.ventilation-system.com

AUSSENABMESSUNGEN

Die Sonden sind für die Messung des Luftstroms in Lüftungsrohren bestimmt. Die nach dem  Pitotrohr-Prinzip laufenden Sonden messen 
den Gesamt- und den statischen Druckwert, was die Berechnung des Luftstroms ermöglicht.

VERWENDUNGSZWECK

DAS GERÄT DARF NICHT VON KINDERN, KÖRPERLICH ODER GEISTIG 
BEEINTRÄCHTIGTEN SOWIE UNQUALIFIZIERTEN PERSONEN BEDIENT WERDEN. 

ZU MONTAGE UND ANSCHLUSS DES GERÄTS SIND NUR FACHKRÄFTE NACH 
ENTSPRECHENDER EINWEISUNG ZUGELASSEN. 

DAS GERÄT MUSS SO ANGEBRACHT WERDEN, DASS KINDER KEINEN ZUGANG ZUM 
GERÄT HABEN.

Modell
Abmessungen, mm

A L L1 Gewicht, 
kg

ZVP 80

15

95 79 0,043

ZVP 100 115 99 0,049

ZVP 125 140 124 0,057

ZVP 150 165 149 0,065

ZVP 160 175 159 0,068

ZVP 200 215 199 0,081

ZVP 250

25

265 249 0,26

ZVP 315 330 314 0,36

ZVP 355 379 355 0,14

ZVP 400 424 400 0,16

ZVP 450 474 450 0,18

ZVP 500 524 500 0,19

ZVP 560 584 560 0,2

ZVP 630 654 630 0,24

Modell
Abmessungen, mm

D L Gewicht, 
kg

MVP 100 99 180 0,45
MVP 125 124 180 0,56
MVP 150 149 180 0,67
MVP 200 199 180 0,88
MVP 250 249 180 1,27
MVP 315 314 180 1,6
MVP 355 354 190 2,55
MVP 400 399 190 3,08
MVP 500 449 190 3,16
MVP 560 499 190 3,5
MVP 630 559 190 3,92
MVP 630 629 190 4,41

MVP 100-315

MVP 355-630

ZVP
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BAUART UND FUNKTIONSWEISE

P P

Luftstromrichtung

dyn stat

ZVP-Sonden laufen nach dem Pitotrohr-Prinzip.
Der Gesamtdruck Ptotal wird an einer der Oberflächen 
der Sonde gemessen. Der statische Druck 

Pstat.
 wird auf der 

gegenüberliegenden Seite gemessen.
Die Differenz zwischen diesen Drücken ist der dynamische Druck 
Р

dyn.
, der durch die folgende Formel ausgedrückt wird:

Р
dyn.

 = ½ x ρ x v2
Р

dyn.
 = dynamischer Druck in Pa

ρ = Dichte des Gases (Luft) in kg/m3

V = Geschwindigkeit in m/s
Die Luftmenge kann mit dieser Formel bestimmt werden:
Q = KV x √dP
Q – Luftmenge in l/s 
KV – KV-Wert 
dP – von der ZVP-Sonde gemessene Druckdifferenz in Pa

Bestimmung der Leistung des Lüftungsrohres

Modell ZVP 
100

ZVP 
125

ZVP 
150

ZVP 
160

ZVP 
200

ZVP 
250

ZVP 
315

ZVP 
355

ZVP 
400

ZVP 
450

ZVP 
500

ZVP 
560

ZVP 
630

Kv 5,14 8,94 13,07 18,5 24,1 36,49 61,7 81,88 98,22 130,32 174,93 198,38 274,6
 S, m2 0,0074 0,0117 0,017 0,0194 0,0305 0,048 0,0766 0,097 0,1237 0,1566 0,1939 0,2433 0,3076
dP, Pa Luftdurchsatz, m3/h

1 19 32 47 67 87 131 222 295 354 469 630 714 989
2 26 46 67 94 123 186 314 417 500 663 891 1010 1398
3 32 56 81 115 150 228 385 511 612 813 1091 1237 1712
4 37 64 94 133 174 263 444 590 707 938 1259 1428 1977
5 41 72 105 149 194 294 497 659 791 1049 1408 1597 2210
6 45 79 115 163 213 322 544 722 866 1149 1543 1749 2421
7 49 85 124 176 230 348 588 780 936 1241 1666 1890 2615
8 52 91 133 188 245 372 628 834 1000 1327 1781 2020 2796
9 56 97 141 200 260 394 666 884 1061 1407 1889 2143 2966

10 59 102 149 211 274 415 702 932 1118 1484 1991 2258 3126
12 64 111 163 231 301 455 769 1021 1225 1625 2182 2474 3424
14 69 120 176 249 325 492 831 1103 1323 1755 2356 2672 3699
16 74 129 188 266 347 525 888 1179 1414 1877 2519 2857 3954
18 79 137 200 283 368 557 942 1251 1500 1990 2672 3030 4194
20 83 144 210 298 388 587 1001 1318 1581 2098 2816 3194 4421
25 93 161 235 333 434 657 1111 1474 1768 2346 3149 3571 4943
30 101 176 258 365 475 720 1217 1615 1937 2570 3449 3912 5415
35 109 190 278 394 513 777 1314 1744 2092 2776 3726 4225 5848
40 117 204 298 421 549 831 1405 1864 2236 2967 3983 4517 6252
45 124 216 316 447 582 881 1490 1977 2372 3147 4224 4791 6631
50 131 228 333 471 613 929 1571 2084 2500 3317 4453 5050 6990
60 143 249 364 516 672 1018 1721 2283 2739 3634 4878 5532 7657
70 155 269 394 557 726 1099 1858 2466 2958 3925 5269 5975 8271
80 166 288 421 596 776 1175 1987 2636 3163 4196 5633 6388 8842
90 176 305 446 632 823 1246 2107 2796 3354 4451 5974 6775 9378

100 185 322 471 666 868 1314 2221 2948 3536 4692 6297 7142 9886
125 207 360 526 745 970 1469 2483 3296 3953 5245 7041 7985 11052
150 227 394 576 816 1063 1609 2720 3610 4331 5746 7713 8747 12107
175 245 426 622 881 1148 1738 2938 3899 4678 6206 8331 9448 13077
200 262 455 665 942 1227 1858 3141 4169 5000 6635 8906 10100 13980
225 278 483 706 999 1301 1970 3332 4422 5304 7037 9446 10713 14828
250 293 509 744 1053 1372 2077 3512 4661 5591 7418 9957 11292 15631
275 307 534 780 1104 1439 2178 3683 4888 5864 7780 10443 11843 16393
300 320 557 815 1154 1503 2275 3847 5106 6124 8126 10908 12370 17122
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Bestimmung der Luftgeschwindigkeit im Lüftungsrohr

Modell ZVP 
100

ZVP 
125

ZVP 
150

ZVP 
160

ZVP 
200

ZVP 
250

ZVP 
315

ZVP 
355

ZVP 
400

ZVP 
450

ZVP 
500

ZVP 
560

ZVP 
630

Kv 5,14 8,94 13,07 18,5 24,1 36,49 61,7 81,88 98,22 130,32 174,93 198,38 274,6
 S, m2 0,0074 0,0117 0,017 0,0194 0,0305 0,048 0,0766 0,097 0,1237 0,1566 0,1939 0,2433 0,3076
dP, Pa Geschwindigkeit, m/s

1 0,69 0,76 0,77 0,95 0,79 0,76 0,81 0,84 0,79 0,83 0,90 0,82 0,89
2 0,98 1,08 1,09 1,35 1,12 1,08 1,14 1,19 1,12 1,18 1,28 1,15 1,26
3 1,20 1,32 1,33 1,65 1,37 1,32 1,40 1,46 1,38 1,44 1,56 1,41 1,55
4 1,39 1,53 1,54 1,91 1,58 1,52 1,61 1,69 1,59 1,66 1,80 1,63 1,79
5 1,55 1,71 1,72 2,13 1,77 1,70 1,80 1,89 1,78 1,86 2,02 1,82 2,00
6 1,70 1,87 1,88 2,34 1,94 1,86 1,97 2,07 1,94 2,04 2,21 2,00 2,19
7 1,84 2,02 2,03 2,52 2,09 2,01 2,13 2,23 2,10 2,20 2,39 2,16 2,36
8 1,96 2,16 2,17 2,70 2,23 2,15 2,28 2,39 2,25 2,35 2,55 2,31 2,52
9 2,08 2,29 2,31 2,86 2,37 2,28 2,42 2,53 2,38 2,50 2,71 2,45 2,68

10 2,20 2,42 2,43 3,02 2,50 2,40 2,55 2,67 2,51 2,63 2,85 2,58 2,82
12 2,41 2,65 2,66 3,30 2,74 2,63 2,79 2,92 2,75 2,88 3,13 2,82 3,09
14 2,60 2,86 2,88 3,57 2,96 2,84 3,01 3,16 2,97 3,11 3,38 3,05 3,34
16 2,78 3,06 3,08 3,81 3,16 3,04 3,22 3,38 3,18 3,33 3,61 3,26 3,57
18 2,95 3,24 3,26 4,05 3,35 3,23 3,42 3,58 3,37 3,53 3,83 3,46 3,79
20 3,11 3,42 3,44 4,26 3,53 3,40 3,60 3,78 3,55 3,72 4,03 3,65 3,99
25 3,47 3,82 3,84 4,77 3,95 3,80 4,03 4,22 3,97 4,16 4,51 4,08 4,46
30 3,80 4,19 4,21 5,22 4,33 4,16 4,41 4,62 4,35 4,56 4,94 4,47 4,89
35 4,11 4,52 4,55 5,64 4,67 4,50 4,77 4,99 4,70 4,92 5,34 4,82 5,28
40 4,39 4,83 4,86 6,03 5,00 4,81 5,09 5,34 5,02 5,26 5,71 5,16 5,65
45 4,66 5,13 5,16 6,40 5,30 5,10 5,40 5,66 5,33 5,58 6,05 5,47 5,99
50 4,91 5,40 5,44 6,74 5,59 5,38 5,70 5,97 5,61 5,88 6,38 5,77 6,31
60 5,38 5,92 5,96 7,39 6,12 5,89 6,24 6,54 6,15 6,45 6,99 6,32 6,91
70 5,81 6,39 6,43 7,98 6,61 6,36 6,74 7,06 6,64 6,96 7,55 6,82 7,47
80 6,21 6,83 6,88 8,53 7,07 6,80 7,20 7,55 7,10 7,44 8,07 7,29 7,98
90 6,59 7,25 7,29 9,05 7,50 7,21 7,64 8,01 7,53 7,89 8,56 7,74 8,47

100 6,95 7,64 7,69 9,54 7,90 7,60 8,05 8,44 7,94 8,32 9,02 8,15 8,93
125 7,77 8,54 8,60 10,66 8,83 8,50 9,01 9,44 8,88 9,30 10,09 9,12 9,98
150 8,51 9,36 9,42 11,68 9,68 9,31 9,87 10,34 9,72 10,19 11,05 9,99 10,93
175 9,19 10,11 10,17 12,62 10,45 10,06 10,66 11,17 10,50 11,01 11,93 10,79 11,81
200 9,82 10,81 10,87 13,49 11,17 10,75 11,39 11,94 11,23 11,77 12,76 11,53 12,62
225 10,42 11,46 11,53 14,30 11,85 11,40 12,08 12,66 11,91 12,48 13,53 12,23 13,39
250 10,98 12,08 12,16 15,08 12,49 12,02 12,74 13,35 12,55 13,16 14,26 12,89 14,12
275 11,52 12,67 12,75 15,81 13,10 12,61 13,36 14,00 13,17 13,80 14,96 13,52 14,80
300 12,03 13,23 13,32 16,52 13,69 13,17 13,95 14,62 13,75 14,41 15,63 14,12 15,46
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MONTAGE

ZVP
Stellen Sie sicher, dass die Größe der Sonde dem Rohr entspricht, in dem sie montiert wird.
Bohren Sie ein Loch mit dem passenden Durchmesser (ZVP 80...200 – 21 mm/ZVP 250...630 – 30 mm).
Setzen Sie die Sonde im Rohr ein.
Die Luftströmungsrichtung im Rohr muss der auf der Sonde angegebenen Richtung entsprechen.
Befestigen Sie die Sonde mit zwei selbstschneidenden Schrauben.
Verbinden Sie die Schläuche von den Einlassanschlüssen mit dem Einlassanschluss im Druckmessumformer.
Verbinden Sie den positiven Schlauch mit dem positiven Eingang und den negativen Schlauch mit dem negativen Ausgang.

MVP
Die Module MVP sind für den Anschluss an Lüftungsrohre konzipiert und werden zwischen den Rohren installiert.
Schließen Sie die Lüftungsrohre des entsprechenden Durchmessers an das Modul MVP an.
Die Luftstromrichtung im Rohr muss der auf der Sonde angegebenen Richtung entsprechen.
Verbinden Sie die Schläuche von den Einlassanschlüssen mit dem Einlassanschluss im Druckmessumformer.
Verbinden Sie den positiven Schlauch mit dem positiven Eingang und den negativen Schlauch mit dem negativen Ausgang.
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